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TOOLS:
Tang (1)
Soldeer spullen (1)
Schilderstape (1)
Schroevendraaier (1)

PARTS:
Shiny Word Clock bouw paket (1)
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Step 1 — Start

  

Links zie je alle electronica en kleine spullen die in je pakket zitten.

Het gereedschap dat je nodig hebt: tangetje, soldeer spullen, plakband en een schroeven draaier
(niet aangegeven).



De witte plaat is de PCB - hier soldeer je de elektroniche componenten op.

Het frame, letter paneel en led-frame (led schotten).
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Step 2 — Solderen

  

Als je nog nooit gesoldeerd heb is het verstandig om eerst even op youtube te kijken wat het is en
hoe het moet. Klik hierof hier.



Ookal ben je misschien niet zo bedreven in Engels, toch zou ik je sterk willen aanraden om deze
video te kijken (2:15); https://www.youtube.com/watch?v=QKbJxytE...



De regel is dat je de soldeerbout max 2-3 sec op je component mag houden. Anders kan je het
component onherstelbaar beschadigen!



In deze guide beginnen we met minder gevoelige componenten: weerstanden. We eindigen met
(erg) gevoelige componenten; de kristallen.



Krijg je het component niet gesoldeerd binnen 2-3 sec? Vergeet het even en ga door met het
volgende - mij lukken ze ook niet altijd in 1x. Wacht even tot de component draden wat zijn
afgekoeld en probeer het dan weer opnieuw.



Je soldeerbout moet ingesteld zijn op ~400 graden.
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Step 3 — Led weerstanden 1#

  

Het echte werk gaat nu beginnen! Als eerste solderen we de led weerstanden.

Deze zijn niet gepolariseerd; dat betekent dat het niet uit maakt hoe je ze er in stopt.

Buig de draadjes van de weerstand en stop ze in de twee gaatjes naast de led.

Dit zijn er ongeveer 42 tot 44 afhankelijk van de taal van de klok.

Draai de pcb om en buig de pootjes van de weerstand zoals op de 3e foto.
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Step 4 — Led weerstanden 2#

  

Soldeer de pootjes van de weerstand aan de PCB.

Weerstanden zijn niet heel warmte gevoelig (dat betekend niet dat ze immuun zijn!). De 3-
seconde regel mag je wat ruimer nemen (~5 sec)



Als ze vast zitten, knip dan de pootjes zo kort mogelijk af.

Bij versie 2.1 is een draadje aan de achterkant. Smelt deze niet door - maar doe hem iets opzij als
hij te dicht bij een soldeer punt zit.



Step 5 — Led weerstanden 3#

 

Mooi! Je heb er nu 1 gedaan!

Nu de rest nog :) Op het einde moet je bord er uitzien als op foto 1 en 2
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Step 6 — 10Kohm weerstanden

  

Nu solderen we de andere weerstanden. Dit zijn de 10K ohm weerstanden (bruin-zwart-oranje-
goud).



Soldeer deze op de zelfde manier op de plekken aangegeven met R1, R2, R3, R4 & R5.

Op het soldeer bord V2.1 zit een foutje - Om dit op te lossen is R1 al Voorgesoldeerd of soldeer
hem zoals aangegeven op de 3e foto.



Step 7 — Leds #1

  

In tegenstelling tot de weerstanden - zijn leds wel gepolariseerd! Er is dus een + en een - kant.

De - kant kan je op 2 verschillende manieren herkennen. De led zelf heeft een platte kant en de
led heeft een korter pootje aan de - zijde.



Op de PCB zie je de outline van de led, inclusief platte kant.

Plaats de led op de zelfde manier als aangegeven op het soldeer bord - platte kant bij de platte
kant. Korte pootje bij het ronde gaatje. (Langere pootje in het vierkante gaatje)
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Step 8 — Leds #2

 

Steek het ledje door de gaatjes, buig de pootjes

Soldeer de leds op de zelfde manier als de weerstanden. Let op: deze zijn meer hitte gevoelig dus
de 3 sec regel is van toepassing!



Na 42 tot 44 ledjes ziet je bordje er uit zoals op foto 2 en 3 (met uitzondering op R1 en een draad
aan de achterkant).
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Step 9 — Batterijhouder

  

Nu gaan we de batterijhouder solderen. Deze zorgt er voor dat de tijd in de klok behouden blijft,
ook al verliest het zijn stroom.



Zet de batterijhouder op zijn plaats zoals aangegeven op de eerste foto.

Omdat hij maar hele kleine pootjes heeft, zet je hem vast met een stukje plakband (foto 2)

Draai het bord om en soldeer het component vast. Dit component is niet hitte gevoelig. (foto 3)

Step 10 — Power connector

  

Soldeer de power connector. Omdat de gaten hiervan groter zijn, heb je meer soldeer nodig. Dit
component is niet hitte gevoelig.
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Step 11 — microcontroller voetje

  

We solderen nu de voetjes. Deze zijn niet hitte gevoelig.

Je ziet dat de voetjes een uitsparing hebben - deze uitsparing is ook te vinden op de pcb. Lijn deze
uitsparingen uit net zoals op de foto's.



Zet het voetje in de gaatjes en plak een plakbandje. Draai de pcb om en soldeer het vast.

Het is slim om eerst de 4 hoeken vast te solderen. Dan kan hij niet meer verschuiven. :)

Omdat de soldeer punten dichter op elkaar zitten moet je er op letten dat het soldeer van de ene
pin niet de andere raakt. Dit kan je klok blijvend beschadigen!
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Step 12 — RTC (klok) voetje

 

Soldeer het voetje voor de RTC op de zelfde manier. Deze heeft 8 pootjes en je kan er hier
meerdere van hebben. De RTC is de interne klok die de tijd telt.



Vergeet niet de uitsparingen aan de zelfde kant te houden als op het soldeerbord is aangegeven!
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Step 13 — shift register voetjes

  

Afhankelijk van je paket heb je 3x 16 voetjes of 6x8 voetjes. Als je 6x8 hebt, zet je er 2 achter
elkaar op de shift register plaats op het soldeer bord.



Lijn de uitsparingen uit. Heb je 6x8 voetjes: plaats de uitsparing van de achterste op de zelfde
manier als de voorste zoals aangegeven op de eerste foto.



Plak een plakbandje, draai om en soldeer. Let op dat je soldeer punten geen andere gaatjes /
soldeer punten raken.
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Step 14 — Tussen resultaat

 

Je PCB moet er nu zo uitzien (uitgezonderd R1 voor versie 2.1)

Je bent er bijna! Kijk tevreden naar je resultaat met een kopje koffie. Check even al je
verbindingen.



Step 15 — Condensator #1

  

Nu gaan we deze condensator solderen. Let op: deze is wel gepolariseerd (heeft dus een + en
een - kant!)



De min kant heeft net als bij de ledjes een kort pootje. Ook is er een witte streep op de
Condensator zelf aangebracht.



Het korte pootje (- zijde) gaat in het vierkante gaatje.
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Step 16 — Condensator #2

 

We gaat nu de kleinere condensator solderen - deze zijn NIET gepolariseerd.

We beginnen met de kleine geeltjes. Heb je een V2.1 bord soldeer hem dan alleen bij C2. De
condensator bij C1 zit nu de weerstand fix.
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Step 17 — Condensator #3

 

De laatste condensatoren die je moet solderen zijn de twee blauwe.

Plaats deze op de plaats aangegeven met C4 en C5. De condensatoren zijn niet gepolariseerd en
wel hitte gevoelig - houd de soldeerbout er dus niet langer dan ~ 3 sec op!



Steek ze er door heen, buig de pootjes, soldeer ze vast en knip de pootjes zo kort mogelijk af.
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Step 18 — Crystal 1

 

Nu gaan we het kleine kristal solderen. Deze is erg hitte gevoelig dus de 3 seconde regel geldt hier
strikt!



Plaats deze op de pcb bij Crystal 1.

Knip de pootjes na het solderen zo kort mogelijk af. Buig het crystal niet helemaal horizontaal
maar tot ~45 graden.
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Step 19 — Crystal 2

 

We gaan nu de grootste kristal solderen. Deze is ook erg hitte gevoelig.

Plaats de grote kristal (foto 1) op de pcb bij "crystal 2" (foto 2).

Step 20 — Tussen resultaat

 

We zijn er bijna! Je soldeerbord hoort er nu zo uit te zien.

Draai je bord om! :)
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Step 21 — Knoppen

  

Op de achterkant van het soldeerbord plaats je de knoppen. Bij H en M plaats je de zwarte.

Druk aan de zijkanten van de knop, de knop op zijn plaats. Een beetje kracht is nodig waarna je
"click" hoort.



Pas op dat je met je soldeerbout niet nabij gelegen onderdelen aanraakt. Draai evt de pcb.

Step 22 — Draaiknop

  

Plaats nu de blauwe draai knop bij de B

Vouw de pootjes aan de andere kant ('voor kant') om.

Soldeer de 2 zwarte knoppen en de blauwe draaiknop vast.
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Step 23 — Plaats de chips #1

  

In het pakket zitten 5 chips. 1 lange, 3 gemiddelde en 1 korte

Eerst plaatsen we de lange. Op het uiteinde van de chip zie je een hapje. Lijn deze uit met de
uitsparing van het voetje.



Als de pinnetjes te ver uit elkaar staan kan je deze wat meer naar binnen buigen.

Step 24 — Plaats de chips #2 - Klaar!

  

Plaats de andere chips op de zelfde manier - lijn de hapjes uit met de uitsparingen van de voetjes.

Plaats de batterij in de batterij houder. Zonder batterij zal je klok het niet doen! De + kan van de
batterij moet naar boven wijzen (zie ook de + op de batterij zelf en de batterijhouder).



Gefeliciteerd, je electronica is af! :)

Ga door met het ledframe.
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